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INTRODUZIONE 
 

1. Cosa sono MapItaly e il Portale MapItaly? 
 
MapItaly è un piano di acquisizione sistematica di dati COSMO-SkyMed sul territorio italiano. 
Definito dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) con il supporto della Protezione Civile e di e-GEOS, è attivo 
dal 2009. Nel corso degli anni sono state acquisite immagini del territorio nazionale con lo scopo di 
rispondere alle esigenze della comunità istituzionale e degli utenti commerciali. L’obiettivo principale è 
garantire l’accesso a un archivio storico, consistente e aggiornato di dati SAR (Radar ad apertura 
sintetica) destinati a monitorare il suolo e le infrastrutture. Questo intervento è fondamentale per la 
gestione delle emergenze e il recupero del territorio. 
La Costellazione COSMO-SkyMed, di proprietà dell’ASI e del Ministero della Difesa Italiano, è in orbita 
dal 2007 ed è una punta di diamante nel settore dell’Osservazione della Terra. 
Il piano di acquisizione MapItaly ha raccolto nell’archivio di COSMO-SkyMed oltre 200.000 scene in 
modalità Stripmap HIMAGE (Tile 40 x 40 km), disponibili per gli utenti nazionali. 
 
Il Portale MapItaly affianca il Ground Segment di COSMO-SkyMed di Prima e Seconda Generazione. 
Esso consente un accesso diretto alle grandi quantità di immagini che fanno parte del piano di 
acquisizione MapItaly, in modo facile e veloce. 
 
La GUI (Graphic User Interface) dà all’utente la possibilità di mostrare il footprint delle immagini, la loro 
preview (quando disponibile), di raggrupparli per stack interferometrici e di ordinarli secondo diversi 
criteri. 
L’utente può selezionare uno o più risultati della ricerca, sotto forma di singole immagini o interi stack 
interferometrici, per effettuare il download diretto del prodotto, o processarlo secondo le proprie 
esigenze. 
Oltre alla GUI, sviluppata sulla base dell’esperienza d’uso degli utenti, sono disponibili funzionalità di 
interfaccia machine-to-machine (API) che aggiungono ulteriori potenzialità e possibilità di automazione 
(protocolli OPENEO/OData, OpenSearch, PyCSW 2.0.2  e PyCSW 3.0.0). Il Portale può essere interfacciato 
direttamente dai sistemi degli utenti, consentendo un accesso più flessibile e personalizzato ai dati. La 
presenza di una interfaccia user-oriented, la grande capacità di processamento ad alte prestazioni e la 
velocità di download fanno di questo Portale uno strumento innovativo fortemente orientato a 
soddisfare le esigenze dell’utenza in campo applicativo. 
 
Un aspetto particolarmente interessante è la continuità dei dati: dal 2010 le acquisizioni 
interferometriche si sono susseguite senza interruzioni, permettendo applicazioni uniche grazie alla loro 
comparabilità nel tempo. 
L’obiettivo del portale MapItaly è quello di rendere disponibili in modo facilitato per l’utente tutti i dati 
acquisiti dal Piano MapItaly: in genere il numero dei risultati è abbastanza elevato e per questa ragione 
sono state introdotte nel sistema alcune funzionalità che permettono di raggiungere subito il prodotto 
desiderato, senza dover scorrere tutti i risultati. 
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2. Come MapItaly è collegato a COSMO-SkyMed? 
 
L’accesso al Portale MapItaly è subordinato all’accreditamento degli utenti sul Portale COSMO-SkyMed. 
Solo a valle della firma della Licenza di Uso per l’utilizzo dei dati COSMO-SkyMed, l’utente sarà 
autorizzato all’accesso anche al Portale COSMO-SkyMed. 
 
Gli utenti di MapItaly sono tutti e soli coloro che sono stati accreditati sul portale di COSMO-SkyMed , 
che abbiano firmato una licenza  d’uso e che abbiano una scheda progetto (project card) attiva con area 
di interesse su tutta l’Italia. L’accesso al portale MapItaly è garantito con le stesse credenziali utilizzate 
per il portale  di COSMO-SkyMed. L’accesso è subordinato alla project card attiva. 
 
Gli utenti nazionali hanno accesso gratuito ai dati MapItaly tramite ASI. A valle dell’approvazione della 
project card, ASI monitora quali dati vengono effettivamente scaricati e verifica la corrispondenza tra il 
progetto e i prodotti selezionati.  
 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: 
 sistema.mapitaly@asi.it. 
 
Per le modalità di accesso al Portale COSMO-SkyMed, è possibile visitare il seguente link:  
https://www.asi.it/scienze-della-terra/cosmo-skymed/ 
 
 

3. Come si accede a MapItaly? 
 
Dalla home page del Portale MapItaly è possibile eseguire il login. Il link alla home page è pubblico. 
L'interfaccia compare a valle del login. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Pagina iniziale del portale, da cui è possibile effettuare l’accesso (sinistra) 

e pagina del portale una volta effettuato l’accesso (destra) 
 

 

mailto:sistema.mapitaly@asi.it
https://www.asi.it/scienze-della-terra/cosmo-skymed/
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4. Differenze nei download tra COSMO-SkyMed e MapItaly 
 

Il portale MapItaly è stato concepito per facilitare l’accesso ai prodotti, diminuendo il numero di 
passaggi necessari al download. In particolare i prodotti processati al livello SCS_B in formato HDF5 
sono disponibili per il download diretto. 

DEFINIZIONI E CONCETTI GENERALI 
 

1. Definizioni e informazioni utili 
 
- Orbita ascendente e discendente (orbit direction): 

In meccanica celeste, l'asse nodale o linea dei nodi è la linea d'intersezione del piano di un'orbita con 
un piano di riferimento, come per esempio il piano equatoriale o il piano eclittico. I due punti 
dell'orbita dati dall'intersezione tra questi due piani vengono detti nodi dell'orbita. Si distinguono: 

• il nodo ascendente: è il punto in cui l'oggetto interseca il piano di riferimento passando 
dall'emisfero meridionale all'emisfero settentrionale (da Sud a Nord); 

• il nodo discendente: è il punto in cui l'oggetto interseca il piano di riferimento passando 
dall'emisfero settentrionale all'emisfero meridionale (da Nord a Sud). 

L’orbita è detta ascendente se nel percorrere l’emisfero passa per il nodo ascendente e discendente 
se viceversa passa per il nodo discendente. 
 

- Tempo di rivisita: 
La quantità di tempo (es. giorni) che intercorre tra due riprese successive di una stessa area. 
Nel caso di COSMO-SkyMed il tempo di rivisita è di 16 giorni per ognuno dei satelliti che compongono 
la costellazione. 
 

- Baseline: 
Distanza tra le posizioni occupate dal satellite al momento della ripresa di una stessa area. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_celeste
https://it.wikipedia.org/wiki/Equatore_celeste
https://it.wikipedia.org/wiki/Eclittica
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_settentrionale
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Figura 2: Baseline e Normal Baseline 

 
In riferimento al tubo orbitale, la baseline massima è pari al diametro della sezione del tubo orbitale 
(per COSMO-SkyMed 2 km). Approfondimento tecnico: Le posizioni orbitali relative ad 
un’acquisizione specifica vengono normalizzate rispetto all’orbitale di riferimento ODREF (che non è 
mai aggiornato nel corso del tempo). Dopo che le posizioni orbitali di tutte le immagini coinvolte sono 
state normalizzate rispetto al riferimento, si procede con il calcolo della baseline. 
 

- Nadir: 
Intersezione della verticale passante per il punto di osservazione orientata verso il centro della Terra 
con la sfera celeste; è l'antipode dello zenit. Comunemente utilizzato per indicare il punto a terra 
esattamente sotto la verticale del satellite. 
 

- Orientamento del veicolo spaziale: 
Definisce il posizionamento del veicolo spaziale insieme alla posizione degli assi di riferimento 
primario e secondario. È possibile definire più funzioni di orientamento del veicolo spaziale.  
Il satellite è di solito impostato in modo che sia rivolto esattamente verso la direzione di puntamento 
primaria ed è ruotato in modo tale che la direzione di puntamento secondaria punti verso la 
proiezione della seconda direzione di orientamento sul piano normale all'asse primario.  
Esempi di opzioni per definire l'orientamento dell'asse primario: 

• Nadir (predefinito) per far sì che la direzione primaria del satellite punti verso il centro 
del pianeta, l'opposto dello Zenith. 

• Zenith per far sì che la direzione primaria del veicolo spaziale punti lontano dal centro 
del pianeta. 
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• Sole o Anti-Sole per far sì che la direzione primaria del veicolo spaziale punti verso il Sole 
o nella direzione opposta. 

• Velocità o Antivelocità per far sì che la direzione primaria del veicolo spaziale punti verso 
la direzione del movimento del veicolo spaziale o nella direzione opposta. 

• Normale o Antinormale per far sì che la direzione primaria del veicolo spaziale punti verso 
la normale del piano orbitale o nella direzione opposta. 

Ovviamente le direzioni di puntamento Primario e Secondario non devono essere collineari. 
 

- Radar a visione laterale (side-looking radar): 
in contrapposizione al radar a visione nadir, che guarda sulla propria verticale, i radar a visione 
laterale guardano lateralmente, ad un certo angolo rispetto alla verticale.  
 

- Angolo “off-nadir”(Off Nadir Angle): 
L'angolo “fuori nadir” si riferisce all'angolo tra il nadir del satellite, che è direttamente sotto il 
satellite, e il punto sulla superficie terrestre che viene osservato. Se un satellite si trova direttamente 
sopra l'area di interesse, l'ONA sarà 0°. Più lontano è il satellite, maggiore è l'ONA. Questo numero 
influenza le caratteristiche delle immagini raccolte. Nel caso di COSMO-SkyMed il range angolare è 
16°-52° per tutte le missioni. 
 

- Polarizzazione (polarization): 
proprietà che presenta la luce quando i campi elettrico e magnetico che la compongono oscillano in 
un piano determinato, detto piano di polarizzazione. Si parla di polarizzazione lineare o rettilinea se 
il piano in questione rimane fisso, di polarizzazione circolare se il campo elettrico ruota intorno alla 
direzione di propagazione mantenendo un’ampiezza costante, e di polarizzazione ellittica se il campo 
elettrico oscilla in intensità durante la rotazione (con valori massimi e minimi in direzioni ortogonali). 
Può essere parziale o totale (si parla anche di grado di polarizzazione). La polarizzazione si riferisce al 
piano di oscillazione del campo elettrico visto dalla prospettiva del trasmettitore del segnale: per 
convenzione la polarizzazione è considerata orizzontale (H = Horizontal) quando il campo elettrico si 
muove lateralmente su un piano orizzontale rispetto al trasmettitore e verticale (V = Vertical) se il 
campo elettrico oscilla in su e in giù su un piano verticale rispetto al sistema di riferimento del 
trasmettitore. 
 

- Fascio (Beam): 
flusso di radiazione elettromagnetica concentrato in una particolare direzione dalla sorgente 
(l'antenna del satellite). La forma e l'intensità del raggio sono formate dal diagramma di radiazione 
dell'antenna/e del satellite.  
 

- Fascio puntuale (Spot Beam): 
un segnale satellitare la cui potenza è particolarmente concentrata (cioè inviato da un'antenna ad 
alto guadagno) in modo da coprire solo un'area geografica limitata sulla Terra. 
 

- Impronta a terra/strisciata (Footprint): 
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porzione di area della superficie terrestre determinata dall’intersezione tra il fascio di radiazione 
emesso dall’antenna e la superficie terrestre stessa. Nella creazione dei prodotti rilasciati tramite il 
portale MapItaly, vengono considerate tutte e sole le strisciate che ricoprono il territorio italiano, sia 
nel caso di orbite ascendenti, che discendenti: 
 

 
Figura 3: Rappresentazione delle strisciate relative alle orbite ascendenti (sinistra)  

e discendenti (destra) considerate in MapItaly 
 
Queste orbite sono fisse, nel senso che ogni 16 giorni vengono precisamente ripercorse. 
 

- Larghezza della strisciata (Swath): 
La larghezza della strisciata si riferisce alla distanza orizzontale coperta da un sensore satellitare 
mentre cattura immagini della superficie. Può variare a seconda del sensore e dell'orbita del satellite, 
ma in genere è larga diversi chilometri. La strisciata è suddivisa in mattonelle, che presentano una 
sovrapposizione del 25% di default (corrispondente a 10km lineari). 
 

- Mattonella (Tile/Frame): 
Elemento base in cui è suddivisa la strisciata. Consiste in un quadrato 40km x 40km e viene 
identificata con un nominativo detto TileID.  
 

- TileID: 
A ciascun frame è stato attribuito un TileID, composto dal nome della strisciata teorica con cui è stato 
individuato in MapItaly il prodotto L0 e da un codice, che viene incrementato positivamente nel verso 
di percorrenza dell'orbita e negativamente nella direzione opposta [-n;+m]. Le strisciate si 
interrompono una volta giunti al confine dello stato italiano o alla costa, come da pianificazione 
MapItaly.  
Il parametro TileID può essere concepito come un raggruppamento di parametri di ricerca. Esso 
contiene al suo interno un criterio di ricerca di tipo geografico: tiene conto della direzione dell'orbita, 
del beam e della polarizzazione. COSMO-SkyMed di seconda generazione permette di acquisire per  
il piano MapItaly in doppia polarizzazione: HH e HV. Il TileID offre la possibilità agli utenti di 
specificare un unico parametro e ritrovare direttamente l'area di interesse con tutti i relativi prodotti, 
senza dover impiegare tempo a inserire a mano i valori di parametri quali la regione geografica, la 
direzione d'orbita, il look-side, ecc 
Il TileID permette una ricerca a catalogo rapida e un taglio comune a tutte le missioni: sia i prodotti 
CSK che CSG vengono infatti tagliati allo stesso modo. 
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- Product Identifier: 

Identificativo unico del prodotto. Cambia solo per necessità di riprocessamento del prodotto, che 
possono essere dovute, ad esempio, a problemi riscontrati dagli utenti. 
 

- Risoluzione spaziale: 
Il termine che si riferisce al numero di pixel utilizzati per costruire un'immagine digitale. Quando 
diciamo che un'immagine digitale ha una risoluzione spaziale maggiore di un'altra immagine, significa 
che l'immagine a risoluzione spaziale maggiore è composta da più pixel dell'immagine a risoluzione 
spaziale minore a parità di dimensioni della parte di imaging. La risoluzione spaziale determina la 
qualità di un'immagine e descrivere la distanza minima a cui si possono risolvere due oggetti.  

 
 

Figura 4: Rappresentazione figurativa delle definizioni 

 

2. La modalità StripMap di COSMO-SkyMed 
 

La costellazione COSMO-SkyMed può operare in differenti modalità di acquisizione. Le modalità comuni 
a entrambe le costellazioni sono:  

• Spotlight: 1 metro di risoluzione e dimensione dell’impronta a terra di 10km x 10km.  
• StripMap: 3 metri di risoluzione e dimensione dell’impronta a terra di 40km x 40km.  
• StripMap PINGPONG: 15 metri di risoluzione e dimensione dell’impronta a terra di 30km x 30km. 
• Scansar “Wide Region”:  30 metri di risoluzione e dimensione dell’impronta a terra di 100km x 

100km. 
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• Scansar “Huge Region”: 100 metri di risoluzione e dimensione dell’impronta a terra di 200km x 
200km. 

       I dati presenti nel Portale MapItaly sono tutti acquisiti in modalità StripMap. 

 

3. Presenza e funzionamento dell’algoritmo di taglio 
 
Nell’ambito di ognuna delle strisciate che compongono il piano di copertura MapItaly è stata individuata 
una città di riferimento e su quella città è stato definito il Tile 0. A partire dal Tile 0 vengono tagliati e 
nominati tutti gli altri Tile, con numerazione crescente nel verso di percorrenza dell’orbita e decrescente 
all’opposto. 
La sovrapposizione dei tile definita dall’algoritmo nel caso dell’utilizzo della denominazione “Tile” fa sì 
che essi siano pressoché perfettamente sovrapposti in azimuth. 
Nel caso dell’utilizzo di un tipo di raggruppamento “stack mode” (vedi capitolo seguente) invece la 
percentuale di sovrapposizione necessaria affinché l’algoritmo percepisca due tile come sovrapposti è 
del 85%. 
 
 

4. Tipo di prodotti processati rilasciati 
 

• L1A_B (SCS_B sul portale di COSMO-SkyMed) 
• L1A_U (SCS_U sul portale di COSMO-SkyMed) 
• L1B (DGM sul portale di COSMO-SkyMed) 
• L1C (GEC sul portale di COSMO-SkyMed) 
• L1D (GTC sul portale di COSMO-SkyMed). 

 

5. Formati per esportare le informazioni relative alla ricerca 
effettuata (footprint, polarizzazione, ecc.) 

 
KML, shapefile, CSV, geoJSON. 
 
 

6. Formati disponibili per i prodotti dopo il processamento 
 

HDF5, geotiff, jpeg. 
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MENU’ IN ALTO A DESTRA – Search | My Account | LOGOUT 
 

 
Figura 5: Menù in alto a destra; parziale della pagina del portale 

 

1. A cosa servono in sintesi le opzioni Search, My Account, LOGOUT? 
 
- La pagina Search permette di cercare i prodotti all’interno del portale (vedere di seguito per 

spiegazione dettagliata) 
- La pagina My Account permette di monitorare, verificare ed effettuare i processamenti e i 

download dei prodotti dal portale (vedere di seguito per spiegazione dettagliata) 
- Il LOGOUT permette di uscire dal portale. 

 

2. Spiegazione dettagliata della pagina Search 
 

L’architettura di funzionamento della modalità di ricerca è basata sul seguente schema, che verrà 
analizzato in dettaglio nei paragrafi seguenti: 
 

        

Figura 6: Possibili scelte della modalità Search 
 
 

Sulla mappa a destra in alto sono stati inseriti elementi utili alla definizione dell'area di interesse, 
 

Search mode

Routine

Standard

TileID

On Demand

Standard

Product 
identifier
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Figura 7: Tasti per la definizione dell’area di interesse; parziale della pagina del portale 

 

rappresentati da icone, che svolgono le seguenti funzioni (l’area massima selezionabile per una 
ricerca è di 100.000 km2): 

 

a.  Ricerca tramite coordinate (Search by Coordinates):  
rende possibile definire l'area manualmente, inserendo le coordinate upper left e 
lower right sia nel formato sessagesimale che decimale, oltre a far delineare l’area 
di interesse manualmente, sulla mappa, tramite centro e raggio di una circonferenza, 
oppure attraverso l'import di file in formato KML, GeoJSON o shapefile. 
 

b.   Ricerca tramite località (Search by location) 
 

c.   Definizione di un’area poligonale (Draw a polygon). Fino a 100 punti. 
 

d.   Definizione di un’area circolare (Draw a circle) 
 

e.   Cancellazione dell’area di interesse (Remove aoi) 
 

f.   Strumento geografico di misura per distanze e aree  (Measure distances and areas) 
 

g.    Strumento di scelta della mappa visualizzata, con opzioni on mouse over:  
 

o Street map 
o Dark map 
o Topographic map 
o Satellite map 
o Satellite map with labels 
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h.    Strumento riconduzione a mappa globale (Global map view). 
 

Una volta definita l’area, essa non può essere ingrandita/rimpicciolita/modificata/trascinata: in caso di 
necessità, va ridefinita. 

 
All’interno dell’area Filters è possibile utilizzare il Portale secondo due modalità di funzionamento (Search 
mode): Routine e On Demand.  
 

I. Modalità Routine:  
 

 

Figura 8: Modalità Routine; parziale della pagina  

 
 
In questa modalità il Portale permette la ricerca di tutto ciò che è stato sistematicamente 
processato secondo un taglio (framing) predefinito della strisciata acquisita. A ciascun frame è 
associato un TileID: in questo modo l'utente ha diretto accesso a un gruppo di prodotti di livello 
L1A, che garantisce la disponibilità di dataset interferometrici. Una volta selezionati, i prodotti di 
livello L1A in formato HDF5 sono immediatamente disponibili per il download da parte 
dell’utente nella stessa pagina. Nella modalità routine l'utente ha la possibilità di navigare 
nell’archivio dei prodotti già preconfezionati, ma non di chiedere un nuovo processamento dei 
dati. 
 
La modalità Routine permette di specificare ulteriormente la ricerca per tipo: Standard o TileID. 
A seconda della scelta, vengono proposti o meno ulteriori filtri. 
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 La modalità Standard è la modalità di ricerca di default del sistema: 
 

 

Figura 9: Modalità Standard; parziale della pagina  

 
Subito sotto, nella sezione Mission, si può effettuare la scelta della missione di cui si vogliono 
cercare i prodotti: 
 

 

Figura 10: Selezione missione; parziale della pagina  

 
Una volta selezionata l’una, l’altra o entrambe le missioni (è possibile eseguire una ricerca in 
maniera simultanea sia sulla prima che sulla seconda generazione di satelliti): 
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Figura 11: Selezione missione; parziale della pagina  

 
se si chiude il menù a tendina tramite il triangolino a destra,  
 

 
 

Figura 12: chiusura selezione missione; parziale della pagina  

si può accedere ai filtri avanzati. Dopo la determinazione di ciascun filtro, come nel caso della scelta 
della missione, si deve chiudere il menù a tendina per poter procedere con la variabile filtro 
successiva. Le variabili filtro compaiono a mano a mano che si scorre con il cursore a sinistra della 
sezione e permettono di impostare “data”, “piattaforma”, “orbit direction”, “off-nadir angle” 
(utilizzabile in alternativa alla scelta del beam, perché consente di selezionare un range e dunque 
eventualmente diversi beam, che ricadono all’interno di questo range), “polarization”, “beam”. Il 
“lookside” è impostato e bloccato al valore Right perché tutte le acquisizioni sono svolte in right-
looking.  

In particolare la variabile “interferometric stack” (anche detta “stack mode”) permette di 
raggruppare i risultati di interesse secondo le variabili: “sensor-mode”, “orbit_direction”, 
“polarization”, “beam”, “lookside” e “track”. La percentuale di sovrapposizione necessaria perché 
l’algoritmo raggruppi due prodotti è dell’85%. Nel caso si scelga l’opzione “on”, nella pagina dei 
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risultati gli elementi saranno raggruppati per riga e l’icona in alto a sinistra apparirà rossa, cioè 
selezionata. Segue esempio esplicativo. 

 
 
 

 

Figura 13: Filtri avanzati; parziale della pagina  

 

 

 

Figura 14: Filtri avanzati; parziale della pagina 

 
Esempio. ricerca su Roma con “interferometric stack” on e off. L’intervallo temporale e i filtri 
avanzati non sono stati valorizzati. 
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Figura 15: Esempio di ricerca: modalità Routine-Standard-Interferometric Stack = on; parziale della pagina 

 

 

 

Figura 16: Esempio di ricerca: risultati modalità Routine-Standard-Interferometric Stack = on; parziale della pagina 

 

Nel caso in cui la modalità “Stack” è attivata, i prodotti vengono raggruppati e a ciascuna riga 
corrispondono più prodotti aventi le stesse caratteristiche di stack, ovvero uguali sensor-mode, 
polarization, orbit direction, polarization, lookside e track. 
Nell’esempio in oggetto in ciascuna riga sono raggruppati di volta in volta 5, 5, 5, 23, 31, ecc. 
prodotti e le pagine totali sono 11, con 109 risultati in tutto (si veda in basso a sinistra in figura 
16). 
 



 

 
 

 
Sistema di erogazione dati “MapItaly” 

della Missione COSMO-SkyMed 
 

 
Documento: TN-UOT-2024-009 
Data:              01/08/2024 
Revisione:      versione 1 

Manuale d’Uso del Portale MapItaly 
 

 

18 
 

 
 

Figura 17: Esempio di ricerca: modalità Routine-Standard-Interferometric Stack = off; parziale della pagina 

 

 

 

Figura 18: Esempio di ricerca: risultati modalità Routine-Standard-Interferometric Stack = off; parziale della pagina 

 

Con “stack” in modalità “off” invece le pagine sono 408 e i risultati 4100. 
 
Si rimanda al punto 3. di questo capitolo per la descrizione dettagliata delle icone nella pagina 
“Results”. 
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 La modalità TileID permette invece di avvalersi della ricerca specifica secondo il TileID di 

interesse, qualora lo si conosca (per l’identificazione del TileID, vedere capitolo “PAGINA DEI 
RISULTATI-RESULTS”, Sezione 2, lettera d.): 

 

 

Figura 19: Modalità TileID; parziale della pagina  

 

Appena sotto il tasto di selezione Standard/TileID il portale permette la scelta della missione di cui 
si vogliono cercare i prodotti: 

 

Figura 20: Selezione missione; parziale della pagina  
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In questa modalità non sono utilizzabili i filtri avanzati (e in particolare il raggruppamento 
Interferometric Stack) da questa sezione. I prodotti ricercati tramite TileID sono per definizione uno 
sovrapposto all'altro e, nel limite del possibile, perfettamente allineati lungo l'Azimuth. 

 

 

La differenza tra TileID e stack mode: 

se si effettua la ricerca indicando uno specifico TileID, si ottengono dei prodotti che sono 

quasi identicamente sovrapposti. Quando invece  si richiede invece il raggruppamento per 

“stack mode”, si applica un filtro che, indipendentemente dal TileID, considera i parametri 

radiometrici dei prodotti acquisiti e li mostra raggruppati per stack: accorpa in ogni riga i 

soli prodotti che hanno una percentuale di overlap maggiore o uguale a una percentuale 

impostata a priori dal sistema rispetto ai parametri di definizione della funzione “stack”. 

Una volta ottenuti i risultati tramite la ricerca per TileID è comunque sempre possibile 

scegliere di cliccare sull’icona e attivare lo “stack mode”: a quel punto il sistema 

provvederà a raggruppare i prodotti in “stack”, perdendo la specificità derivante dal TileID. 

 

 

II. Modalità On Demand:  
Questa modalità permette all’utente di richiedere la produzione di prodotti del piano di 
acquisizione MapItaly in base alle proprie esigenze specifiche, qualora il framing predefinito non 
dovesse incontrare le esigenze legate al progetto. 
L’utente può richiedere il processamento di alcuni dati grezzi che non sono già offerti, indicando 
sia la modalità di taglio, che il livello di processamento. Si accede a questa modalità tramite lo 
slide-bar superiore, come da figura: 
 

 
Figura 21: Selezione modalità On Demand; parziale della pagina 
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Lo slide-bar inferiore permette invece di specificare ulteriormente la ricerca per tipo: Standard o 
Product Identifier. A seconda della scelta, vengono proposti o meno ulteriori filtri. 
 
 La modalità Standard è la modalità di ricerca di default del sistema: 

 

 
Figura 22: Selezione modalità On Demand - Standard; parziale della pagina 

 
 
che permette l’inserimento di una serie di parametri di ricerca: missione, intervallo temporale, 
gittata della ricerca, ecc. e utilizzare dei filtri avanzati (come nella modalità Routine). 
 
 La modalità Product Identifier è la modalità di ricerca del sistema che sfrutta la 

conoscenza del codice unico identificativo di un certo prodotto. Tale codice può essere 
reperito tra i dettagli di un prodotto, seguendo le indicazioni fornite tramite le icone di 
cui al capitolo seguente: 
 

 
Figura 23: Selezione modalità On Demand – Product Identifier; parziale della pagina 

 
 
 
 
 
 
NB: Per una migliore comprensione e utilizzo del portale, prima di procedere con questa sezione, si 

raccomanda la lettura del capitolo seguente “PAGINA DEI RISULTATI – RESULTS”. 
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3. Spiegazione dettagliata della pagina My Account: 
 

 

 
Figura 24: Esempio di pagina My Account; parziale della pagina 

 
La pagina permette la ricerca, la selezione, la verifica dello stato di processamento e dei dettagli dei 
prodotti selezionati dalla pagina “results”. 
 
In alto a sinistra sono presenti i dati dell’utente: 
 

 
 

Figura 25: Esempio di porzione di pagina My Account;  
parziale in alto a sinistra della pagina 
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Il tasto ”Unsubscribe” permette di revocare il consenso fornito all’accettazione dei termini e condizioni 
di utilizzo. La revoca del consenso comporta il blocco dell’account non permettendo più all’utente 
l’accesso al portale. 
La porzione in basso a sinistra della pagina invece consente la ricerca per descrizione, status e intervallo 
temporale dei file di cui si è richiesto il download o il processamento. I file già scaricati vengono 
mantenuti in archivio per eventuali download successivi per 10 giorni. 
 

 

 
Figura 26: Esempio di porzione di pagina My Account;  

parziale in basso a sinistra della pagina 
 

 
Il menu nella parte centrale della pagina si compone di due sezioni: “On Demand Processing” e 
“Downloads”. 
 

 
Figura 27: Esempio di pagina My Account; parziale della pagina 

 
Vengono di seguito descritte le due sezioni in dettaglio: 
 

I. On Demand Processing:  
 

 
Figura 28: On Demand Processing - My Account; parziale della pagina 

 
 

Significato dei campi e delle icone: 
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a.    Permette di selezionare il prodotto/i prodotti da scaricare. 
 

b.   Identificativo dell’ordine. 
 

c.  Descrizione eventualmente introdotta dall’utente al momento della 
richiesta di processamento. 

 

d.  Data in cui è stato richiesto il processamento. 
 

e.  Data in cui è stato completato il processamento. 
 

f.  Stato attuale del processamento, può essere in corso “processing”, o 
concluso “finished”. 

 

g.   Icona che permette di accedere a una pagina di dettaglio 
del prodotto in cui vengono visualizzati la strisciata e altri dati relativi al prodotto, 
oltre al tasto “download”, utile per scaricarlo.  

 

 

 

 Come effettuare il download in modalità On Demand: 

dopo aver richiesto il processamento di uno o più prodotti nella pagina 

“results”, la procedura per il download è la seguente: 

o Andare alla pagina My Account 
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o Selezionare un prodotto processato 

 (eventualmente attendere che il processamento sia terminato) 

o Cliccare sull’icona rossa della sezione “details”:   

      

o Sulla nuova pagina che si apre selezionare il prodotto e cliccare 

sull’icona rossa “download” nell’ultima colonna: 

(continua..) 

 
 
 
 

 

 

 

 Nel caso di più prodotti da voler scaricare contemporaneamente, dopo 

averli selezionati si può cliccare sul tasto “download selected” in basso 

a sinistra:  . 

Vedi figura sottostante. 

 
 
 
 
Nuova pagina da cui è possibile scaricare i prodotti:  
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Figura 29: Nuova pagina che si apre a seguito  dell’utilizzo del tasto “details” nella pagina My Account; 

parziale della pagina 
 
 
Successivamente apparirà una nuova tendina con barra di avanzamento del 
download:  
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Figura 30: Finestra che si apre nella nuova pagina a seguito  dell’utilizzo del tasto 
“download”/”download selected”; parziale della pagina 

II. Downloads:  
 
 

  

 
Figura 31: Downloads - My Account; parziale della pagina 

 

Da questa pagina è possibile scaricare uno o più prodotti tra quelli selezionati ed 
eventualmente ri-scaricare prodotti che sono stati scaricati fino a 10 giorni prima. 

Significato dei campi e delle icone: 

 

a.   Permette di selezionare il prodotto/i prodotti da scaricare. 
 

b.   Identificativo del Tile. 
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c.  Nel caso di richieste di processamento on demand viene indicato 
l’identificativo dell’ordine. 
 

 
d.  
e.  

f.  Nel caso di richieste di processamento on demand viene indicato 
l’identificativo del frame elaborato nell’ambito dell’ordine. 

 
 

g.   Data in cui è stato avviato il primo download del prodotto routine 
o on demand. 

 

h.  Tipologia di modalità di richiesta: “on demand” o “routine”. 
 

                  
 

i.                          Tasto che permette di scaricare il prodotto o i prodotti selezionati.  

 

j.  In alternativa o per più prodotti si può utilizzare il tasto 
“Download Selected”. 

 

All’avvio del processo di download si apre una finestra che mostra la barra di avanzamento: 

 
 



 

 
 

 
Sistema di erogazione dati “MapItaly” 

della Missione COSMO-SkyMed 
 

 
Documento: TN-UOT-2024-009 
Data:              01/08/2024 
Revisione:      versione 1 

Manuale d’Uso del Portale MapItaly 
 

 

29 
 

 
Figura 32: Barra di avanzamento del download - My Account; parziale della pagina 

 

 

4. Spiegazione dettagliata del tasto LOGOUT 
 
Col tasto LOGOUT è possibile uscire dalla sessione e dal proprio profilo sul portale: 
 

 
Figura 33:Logout dalla pagina; parziale della pagina 
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PAGINA DEI RISULTATI – RESULTS 
In questo capitolo vengono illustrati i significati e le funzionalità dei vari elementi che compongono ogni 
possibile pagina dei risultati derivante dalle molteplici opzioni di ricerca. Una coppia di immagini illustrative 
(ma non esaustiva) è la seguente: 

 

  
Figura 34: Esempio di pagina dei risultati, “list view” = on a sinistra e “matrix view” = on a destra; parziali di pagine 

 

1. Menù superiore: 
 

 
Figura 35: Menù superiore, pagina dei risultati; parziale di pagina 

 

Significato dei campi e delle icone: 

 

a.   Permette di selezionare/deselezionare tutti i risultati ottenuti (funzione 
opposta al tasto “clear selection” nel menù inferiore, vedi paragrafo dedicato al menù 
inferiore). 
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b.  Valore della baseline massima in metri, da inserire qualora si voglia effettuare 
una ricerca tramite questa variabile (vedere anche tasto “master”). 
 

c. Interferometric stack (anche detto “stack mode”): permette di raggruppare 
i risultati di interesse secondo le variabili: “sensor-mode”, “orbit_direction”, “polarization”, 
“beam”, “lookside” e “track”. Nel caso si scelga l’opzione “on”, i risultati sono raggruppati per 
riga. È utilizzabile anche senza selezionare alcun prodotto: si applica collettivamente a tutti i 
risultati. È alternativa alla visualizzazione “Image mode”. È attiva quando l’icona è rossa. 
 

d.  Image mode: permette di visualizzare i Tile associati al prodotto/ai prodotti. 
Non necessita che il prodotto/i prodotti siano selezionati. È alternativa alla visualizzazione 
“Interferometric stack”. È attiva quando l’icona è rossa. 
 

 

e.  List view: permette di visualizzare i risultati per riga e senza anteprima. Non 
necessita che il prodotto/i prodotti siano selezionati. È alternativa alla visualizzazione “matrix 
view”. È attiva quando l’icona è rossa. 
 

f.  Matrix view: permette di visualizzare i prodotti corredati di una anteprima 
e disponendoli a scacchiera nella pagina. Non necessita che il prodotto/i prodotti siano 
selezionati. È alternativa alla visualizzazione “list view”. È attiva quando l’icona è rossa. 

 

g.   Framing on Select: per le ricerche in modalità on demand, permette di 
visualizzare sulla mappa il Tile che verrà generato a partire dall’area di interesse specificata. 
Necessita che il prodotto/i prodotti siano selezionati. È attiva quando l’icona è rossa. 
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h.    Selettore di criterio ordinamento: permette di 
decidere il criterio di visualizzazione dei prodotti proposti dal sistema. Tramite la freccetta sulla 
destra del campo è possibile accedere a un menù a tendina, dal quale selezionare il criterio di 
ordinamento. 

 

i.   Selettore di ordinamento: permette di scegliere se visualizzare i prodotti proposti dal 
sistema in ordine crescente o decrescente rispetto al criterio di ordinamento selezionato tramite 
il campo “selettore di criterio di ordinamento” (vedi sopra). È sufficiente cliccare sull’icona per 
accedere al menù a tendina con le due opzioni. Di default l’ordinamento è crescente. 

 

 

2. Sezione identificativa dei prodotti 
 

 
Figura 36: Esempio di pagina dei risultati, “list view” = on a sinistra e “matrix view” = on a destra; parziali di pagine 

 
 

Significato dei campi e delle icone: 

 

a.  Tasto di selezione/deselezione del prodotto: permette la scelta del prodotto e la 
visualizzazione del Tile relativo nella mappa (funzione opposta al tasto “clear selection” 
nel menù inferiore, vedi paragrafo successivo). 
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b.  Riga riassuntiva dei dettagli 
principali del prodotto presentato, relativi ai filtri di ricerca utilizzati, nella modalità di 
visualizzazione “list view” (vedi voci successive di questo elenco per le icone relative). 
 
 

c.   Riquadro riassuntivo dei dettagli principali del 
prodotto presentato, relativi ai filtri di ricerca utilizzati, nella modalità di visualizzazione 
“matrix view” (vedi voci successive di questo elenco per le icone relative). 
 

d.  Details: seleziona il prodotto e procede a una nuova pagina in cui vengono 
visualizzati una anteprima del prodotto e, tramite una slide-bar, i dettagli del prodotto:  

 
o Mission 
o Acquisition Date 
o Pass direction 
o Acquisition mode 
o Product type 
o Platform 
o Acquisition Date Stop 
o Beam 
o Data Type 
o far_incidence_angle 
o generation_type 
o ingestion_time 
o Look side 
o Mission type 
o near_incidence_angle 
o off_nadir_angle 
o parent_id 
o Polarization 
o processor_version 
o Product identifier 
o reference_strip 
o Sensor 
o Status 
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o TileId. 
 
 

e.    Preview: seleziona il prodotto e permette di visualizzare nella stessa 
pagina il Tile e una anteprima del prodotto sulla mappa. È verde quando è attiva e rossa 
quando è inattiva. Questa modalità e la modalità Centering posso essere utilizzate 
insieme. 
 

f.  Centering: seleziona il prodotto e permette di visualizzare nella 
stessa pagina il Tile e centrare l’inquadratura su di esso. È verde quando è attiva e rossa 
quando è inattiva. Questa modalità e la modalità Preview posso essere utilizzate insieme. 

 
 

g.  Master: seleziona il prodotto, 
permette di visualizzare nella stessa pagina il Tile e pone il prodotto come riferimento per il filtro 
sulla Baseline. 
 

 

 

3. Menù inferiore: 
 

 
Figura 37: Menù inferiore, due possibili versioni, pagina dei risultati; parziale di pagina 

 

Significato dei campi e delle icone: 
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a.   Porzione della riga in cui vengono indicate le 
pagine o i raggruppamenti (a seconda che sia attivato o meno lo “stack mode”) e il 
numero dei risultati (singoli o raggruppati) 
 

b.   Visualizzatore risultati: permette di 
visualizzare 10, 25, 50 o 100 risultati per pagina. Per modificare la visualizzazione, 
utilizzare la freccetta di destra. 

 
 

 

c.  Cancella la selezione di prodotti effettuata (funzione 
opposta al tasto di selezione del prodotto presente nella sezione identificativa dei 
prodotti e nel menù superiore). 

 

d.  

 A seconda delle modalità di ricerca dei prodotti 
selezionata, può comparire l’opzione “download”, corredata dal numero di prodotti 
selezionati per questa operazione. Questo tasto permette il download dei prodotti. Una 
volta premuto il tasto, compare una ulteriore schermata di conferma, con tasto 
“Proceed”. L’opzione “download” è attiva se rossa e disattiva se grigia. Per utilizzarla, 
fare un ulteriore click sul tasto rosso. 
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e.   Opzione di selezione del prodotto basata sulla variabile 
“baseline”. È necessario selezionare la massima baseline dal menù superiore ed indicare 
il master dalla sezione specifica del prodotto, per poter utilizzare questo tasto. Vanno 
inoltre selezionati tutti i prodotti ai quali applicare il filtro : 

 
 

 
Figura 38: Pagina dei risultati, scelte necessarie per utilizzare il “baseline filter”; parziale di pagina 
 

 

f.      A seconda delle opzioni di 
ricerca utilizzate, una volta cliccata, permette la selezione dei componenti (uno o più 
prodotti), del loro formato e di scaricare i risultati della ricerca. 
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g.       
A seconda delle opzioni di ricerca utilizzate, ci si può avvalere del tasto “Process” per 
richiedere il processamento dei prodotti selezionati, il cui numero appare tra parentesi 
sul tasto (in questo caso è stato selezionato un solo prodotto). Dopo aver cliccato sul 
tasto “Process”, si apre una finestra in cui è possibile inserire: 
 

o Descrizione del prodotto = una espressione identificativa a scelta dell’utente, che 
permetterà di rintracciare/richiamare il prodotto in un secondo momento (vedi 
capitolo sulla pagina di download) 

o Livello di processamento (vedere capitolo “Definizioni e concetti generali”, 
paragrafi dal 4 in poi) 

o Formato del file in cui si desidera ottenere il prodotto (vedere capitolo 
“Definizioni e concetti generali”, paragrafi dal 4 in poi). 
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