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Urbanizzazione cambiamento climatico

riduzione delle aree verdi
accumulo di calore
impermeabilizzazione superfici
inquinamento atmosferico

impatto devastante sulla
biodiversita
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temperature piu elevate negli
spazi urbani del 2% - 5%

https://www.buildnews.it/articolo/isole-di-calore-dal-cnr-la-mappa-del-rischio-nelle-
citta-italiane
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Ondate di calore: trend e proiezione futura

numero di notti tropicali (temperatura minima superiore a 20°C) combinate

a giorni caldi (temperatura massima superiore ai 35°C)
[fonte: EEA report 2/2012 - Urban adaptation to climate change in Europe]
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fattori di vulnerabilita alle ondate di calore

[fonte: EEA report 2/2012 7 Urban adaptation to climate change in
Europe]
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Soluzioni?

Natural
based
thinking

https://www.reteclima.it/nature-based-solutions-nbs/

A spazi esteticamente neutri come i tetti in aree urbane praticabili, multifunzionali e
sostenibili come i tetti verdi, utilizzando suolo, vegetazione e piante consentirebbe di
ottenere alcuni di questi benefici

A mediamente la temperatura superficiale massima dei tetti verdi si mantiene dai 10°
ai 30 ° C piu bassa rispetto ai tetti tradizionali
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Bolzano dal satellite Landsat 9




Bolzano dal satellite Landsat 9 & Sentinel 2
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Tetto tradizionale: il tetto dei 4 edifici dello Stabilimento IVECO

ENEN



ebiettivi

guesitisucul lndagane

C in aree urbane ad alta densita i tetti verdi hanno un effetto di
raffrescamento significativo?

C qual e 'ampiezza della zona buffer di raffreddamento efficace
(BCE)?

superfcie dei
tetti verdi

LST (temperatura di
superficie terrestre)
dei tetti verdi



Ortofoto di Bolzano : edificato attuale e al 2002

Ortofoto da wms sit comunale e provinciale




Ortofoto e mappa LST di Bolzano risoluzione spaziale di 30 m

Ortofoto da wms sit comunale; mappa termica da acquisizione nel range termico di Landsat 8/9




Mappa LST di Bolzano risoluzione spaziale di 10 m
sintetica da acquisizione nel range ottico di Sentinel 2




metodologia

tesi - g

TAIRPD =1 (1)
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T,, ¢ il valore medio di LST dei tetti target
T;,, € 1l valore medio LST della zona buffer
T,,, e il valore medio LST dell’intera citta di Bolzano o quartiere

assumendo che 1 valori di LST aumentino in modo significativo con ATb,

aumentando la zona buffer 1 valori di ATb si ridurranno, suggerendo che 1’effetto
raffreddamento non sara’ piu’ evidente
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metodologia

Misure micro-scala durante la campagna sperimentale 2024

U fotopiani termici ottenuti con impiego di drone Mavic 3 pro
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Il tetto verde intensivo della Fiera di Bolzano con vari elementi
naturali atti a favorire un miglioramento della biodiversita




Tetto verde della Fiera di Bolzano

Il tetto verde intensivo della Fiera di Bolzano con vari elementi
naturali atti a favorire un miglioramento della biodiversita
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Il tetto verde intensivo della Fiera di Bolzano con vari elementi
naturali atti a favorire un miglioramento della biodiversita
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