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TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

19
/0

2/
20

25

25012

1 2uni001001

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto

Progetto INTEGRA



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/N

2 3

AL FG 3

uni002002Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Normale
Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,489 kA - Id: 3 A

QGM/N
Quadripolare

4,562
400

50
6

---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

QGB
QGB C-1
1(5G16)

10
400

50
Quadripolare

CBD.25
1.2.3.4.T

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QGM/N C-0

Generale quadro

sezione normale

10

23

0,95

71

BTicino

F74A63

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 63

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,15

---

---

---

---

---

---

QS0

L1L2L3N.QGB.1

L1L2L3N.QGM/N.1

CBD.
5.6.7.8.T

QGM/N C-1

Multimetro

0

0

---

100

---

---

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,15

---

0

143/3M13_/30/0

0,000

---

---

Q1

L1L2L3N.QGM/N.2

CBD.
9.10.11.12.T

QGM/N C-2

SPD + Fusibili

0

0

---

100

BTicino

F313N 8.5x31.5

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/27

50 / gL

---

Quadripolare

0,15

---

---

---

---

---

---

F2

L1L2L3N.QGM/N.0

L3N.QGM/N.3

CBD.6
13.14.T

Utenza QGM/N C-3

QGM/N C-3

Forza Motrice

Locale quadro

0,5

2,279

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,26

FG16OM16

10

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q3

L3N.QGM/N.0

Id

L2N.QGM/N.4

CBD.6
15.16.T

Utenza QGM/N C-4

QGM/N C-4

Prese Servizio

Loc. Foier

1

4,558

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,57

FG16OM16

20

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q4

L2N.QGM/N.0

Id

L3N.QGM/N.5

CBD.6
17.18.T

Utenza QGM/N C-5

QGM/N C-5

Forza Motrice

Prese Reception

1

4,558

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,67

FG16OM16

25

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q5

L3N.QGM/N.0

Id

A

L1N.QGM/N.6

CBD.6
19.20.T

Utenza QGM/N C-6

QGM/N C-6

Forza Motrice

Locale Guardaroba

0,5

2,279

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,31

FG16OM16

15

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q6

L1N.QGM/N.0

Id



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/N

3 4

AL FG 4DAL FG 2

uni002003Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Normale
Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,489 kA - Id: 3 AA

L3N.QGM/N.7

CBD.6
21.22.T

Utenza QGM/N C-7

QGM/N C-7

Forza Motrice prese servizio

Immersive Room 

1

4,558

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,86

FG16OM16

35

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q7

L3N.QGM/N.0

Id

L3N.QGM/N.7

CBD.6
21.22.T

Utenza QGM/N C-8

QGM/N C-8

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ.1

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,44

FG16OM16

25

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q7

L3N.QGM/N.0

Id

L2N.QGM/N.9

CBD.6
25.26.T

Utenza QGM/N C-9

QGM/N C-9

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ.2

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,5

FG16OM16

30

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q9

L2N.QGM/N.0

Id

L3N.QGM/N.10

CBD.6
27.28.T

Utenza QGM/N C-10

QGM/N C-10

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ. 3

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,44

FG16OM16

25

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q10

L3N.QGM/N.0

Id

L1N.QGM/N.11

CBD.6
29.30.T

Utenza QGM/N C-11

QGM/N C-11

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ. 4

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,5

FG16OM16

30

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q11

L1N.QGM/N.0

Id

L2N.QGM/N.12

CBD.6
31.32.T

Utenza QGM/N C-12

QGM/N C-12

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ. 5

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,55

FG16OM16

35

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G4)

26

Q12

L2N.QGM/N.0

Id

A

L3N.QGM/N.13

CBD.6
33.34.T

Utenza QGM/N C-13

QGM/N C-13

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ. 6

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,5

FG16OM16

30

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G4)

26

Q13

L3N.QGM/N.0

Id



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/N

4 5

AL FG 5DAL FG 3

uni002004Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Normale
Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,489 kA - Id: 3 AA

L3N.QGM/N.14

CBD.6
35.36.T

Utenza QGM/N C-14

QGM/N C-14

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ. 7

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,5

FG16OM16

30

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G4)

26

Q14

L3N.QGM/N.0

Id

L3N.QGM/N.15

CBD.6
37.38.T

Utenza QGM/N C-15

QGM/N C-15

Alim Videoproiettori Immersive Room

Circ. 8

0,566

2,58

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,44

FG16OM16

25

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G4)

26

Q15

L3N.QGM/N.0

Id

L1N.QGM/N.16

CBD.6
39.40.T

Utenza QGM/N C-16

QGM/N C-16

Alim Consolle Multimediale

Immersive Room

1

4,558

0,95

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,47

FG16OM16

15

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G4)

32

Q16

L1N.QGM/N.0

Id

QGM/N C-17

Ausiliari Orologio

 per strip Led

0

0

---

100

BTicino

GN8813AC10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/88

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,15

---

---

---

---

---

---

QS

ORARIO
INTERRUTTORE

17

QGM/N C-18

Generale Luci

Museo

4,845

22

0,95

100

BTicino

FA84C25+G43AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 25

---/---/250

6 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,21

---

---

---

---

---

---

Q18

L1L2L3N.QGM/N.0

Id

QGM/N C-19

Illuminazione Normale

Immersive Room

0,12

0,547

0,95

100

BTicino

FA82C10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,21

---

---

---

---

---

---

Q19

L2N.QGM/N.18

A
B
C

D

QGM/N C-20

llluminazione

Immersive Room

0,12

0,547

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,21

---

---

---

---

---

---

K20

L2N.QGM/N.19



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/N

5 6

AL FG 6DAL FG 4

uni002005Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Normale
Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,489 kA - Id: 3 AA
B
C
D

L2N.QGM/N.21

CBD.4
41.42.T

Utenza QGM/N C-21

QGM/N C-21

Immersive Room

relè minima tensione

0,12

0,547

0,95

100

---

---

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,33

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K21

QGM/N C-22

Illuminazione Normale

Area Espositiva

1,425

6,495

0,95

100

BTicino

FA82C10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,27

---

---

---

---

---

---

Q22

L2N.QGM/N.18

QGM/N C-23

llluminazione

Area Espositiva

1,425

6,495

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,28

---

---

---

---

---

---

K23

L2N.QGM/N.22

L2N.QGM/N.24

CBD.4
43.44.T

Utenza QGM/N C-24

QGM/N C-24

Area Espositiva

 relè minima tensione

1,425

6,495

0,95

100

---

---

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

1,62

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K24

QGM/N C-25

Illuminazione Normale

Hall  Reception

0,8

3,646

0,95

100

BTicino

FA82C10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,24

---

---

---

---

---

---

Q25

L2N.QGM/N.18

QGM/N C-26

llluminazione

Hall 

0,2

0,912

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,24

---

---

---

---

---

---

K26

L2N.QGM/N.25

A
B
C
D

L2N.QGM/N.27

CBD.4
45.46.T

Utenza QGM/N C-27

QGM/N C-27

Hall 

relè minima tensione

0,2

0,912

0,95

100

---

---

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,37

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K27



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/N

6 7

AL FG 7DAL FG 5

uni002006Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Normale
Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,489 kA - Id: 3 AA
B
C

QGM/N C-28

llluminazione

Reception

0,6

2,735

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,25

---

---

---

---

---

---

K28

L2N.QGM/N.25

L2N.QGM/N.29

CBD.4
47.48.T

Utenza QGM/N C-29

QGM/N C-29

Reception

relè minima tensione

0,6

2,735

0,95

100

---

---

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,81

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K29

QGM/N C-30

Illuminazione Normale

Guardaroba

1

4,558

0,95

100

BTicino

FA82C10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,25

---

---

---

---

---

---

Q30

L2N.QGM/N.18

QGM/N C-31

llluminazione

Guardaroba

1

4,558

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,26

---

---

---

---

---

---

K31

L2N.QGM/N.30

L2N.QGM/N.32

CBD.4
49.50.T

Utenza QGM/N C-32

QGM/N C-32

Guardaroba

relè minima tensione

1

4,558

0,95

100

---

---

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,73

FG16OM16

15

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K32

QGM/N C-33

Illuminazione Normale

Stripled facciata

1,5

6,837

0,95

100

BTicino

FA82C10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,27

---

---

---

---

---

---

Q33

L2N.QGM/N.18

A
B
C

L2N.QGM/N.34

CBD.4
51.52.T

Utenza QGM/N C-34

QGM/N C-34

llluminazione

Stripled facciata

1,5

6,837

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

2,68

FG16OM16

50

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

20

K34

L2N.QGM/N.33



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/N

7 8

AL FG 8DAL FG 6

uni002007Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Normale
Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,489 kA - Id: 3 AA

L1L2L3N.QGM/N.35

CBD.
53.54.55.56.T

QGM/N C-35

Riserva

0

0

---

100

BTicino

FA84C25+G43A32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 25

---/---/250

6 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,15

---

0

143/3M13_/30/0

0,000

---

---

Q35

L1L2L3N.QGM/N.0

Id

L3N.QGM/N.36

CBD.
57.58.T

QGM/N C-36

Riserva

0

0

---

100

BTicino

FA82C16+G23AC32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,15

---

0

143/1M__2/30/0

0,000

---

---

Q36

L3N.QGM/N.0

Id



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/C

8 9

AL FG 9

uni002008Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Continuità
Schema Unifilare

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,642 kA - Id: 0,03 A

QGM/C
Monofase L1+N

1,697
230

50
4,5
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

GNB
GNB C-1

1(3G4)
5

230
50

Monofase L1+N

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

 Sezionatore Generale

0,25

1,14

0,95

100

BTicino

F72N32

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 32

---/---/---

0 / ---

---

Monofase L1+N

0,04

---

---

---

---

---

---

L1N.GNB.1

QGM/C C-0

Circuito Illuminazione No Break

Continuità

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FA82C10+G23A32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,04

---

---

---

---

---

---

Q0

Id

L1N.QGM/C.1

CBD.4
1.2.T

Utenza QGM/C C-1

QGM/C C-1

Accensione 1

Area Espositiva

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,06

FTG18OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K1

L1N.QGM/C.0

QGM/C C-2

Circuito Illuminazione No Break

Continuità

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FA82C10+G23A32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,04

---

---

---

---

---

---

Q2

Id

L1N.QGM/C.3

CBD.4
3.4.T

Utenza QGM/C C-3

QGM/C C-3

Accensione 4

Guardaroba

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,06

FTG18OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K3

L1N.QGM/C.2

QGM/C C-4

Circuito Illuminazione No Break

Continuità

0,1

0,456

0,95

100

BTicino

FA82C10+G23A32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,04

---

---

---

---

---

---

Q4

Id

A
B

L1N.QGM/C.5

CBD.4
5.6.T

Utenza QGM/C C-5

QGM/C C-5

Accensione 1

Reception

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,06

FTG18OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K5

L1N.QGM/C.4



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
AT

A:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

19
/0

2/
20

25

25012QGM/C

9  - 

DAL FG 8

uni002009Q.G.M.
Quadro Generale Museo - Sezione Continuità
Schema Unifilare

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,642 kA - Id: 0,03 AA
B

L1N.QGM/C.6

CBD.4
7.8.T

Utenza QGM/C C-6

QGM/C C-6

Accensione 2

Hall

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,06

FTG18OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K6

L1N.QGM/C.4

QGM/C C-7

Circuito Illuminazione No Break

Continuità

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FA82C10+G23A32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,04

---

---

---

---

---

---

Q7

Id

L1N.QGM/C.8

CBD.4
9.10.T

Utenza QGM/C C-8

QGM/C C-8

Accensione 4

Guardaroba

0,05

0,228

0,95

100

BTicino

FT1A2N230M

Esecuzione Fissa

Contattore

---/--- / 10

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,06

FTG18OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

K8

L1N.QGM/C.7
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